
 

 

 

 

平成23年度滝沢村役場駐車場造成測量設計業務 

 

岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 

 

 

 

地質調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年８月 

 

 

 

 

滝 沢 村 

株式会社 タックエンジニアリング 



調査位置平面図 Ｎｏ ｓｃａｌｅ 

調査ボーリング位置 

ＣＢＲ試験試料採取位置 

(GH=147.75m) 

Ｂ－２ 

Dep＝5.00m 

Ｃ－３ 

(GH=146.51m) 

(GH=146.65m) 

Ｂ－１ 

Dep＝5.00m 

Ｃ－２

(GH=147.19m)

Ｃ－１

(GH=148.10m)



ボーリング柱状図

調  査  名 平成23年度滝沢村役場駐車場造成測量設計業務

事業･工事名
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ボーリング名 B-1 調査位置 岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 北  緯

発 注 機 関 滝沢村 調査期間 平成23年6月29日～23年6月29日 東  経

調査業者名
株式会社タックエンジニアリング

電話（019-638-2001）
主任技師 大沢　光広

現　場
代理人

大沢　光広
コ　ア
鑑定者

阿部　俊郎
ボーリン
グ責任者

山本　信男

孔口標高
GH

+146.65m
試 錐 機 東邦D-0

ハンマー
落下用具

半自動落下

総掘進長 5.45m エンジン ヤンマー製NFD-9 ポ ン プ 東邦地下工機製BG-3B
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1.851.85144.80

表層草根混入。概ね均質。
含水高い。粘性強い。
下部やや砂分混入。

シ
ル
ト

黒
褐

2.000.15144.65 φ2～30㎜の円～亜円礫主体。
砂は粗砂。

砂礫 黒灰

2.850.85143.80
概ね均質。上部含水高い。
粘性強い。

シルト
暗褐～
淡褐

5.452.60141.20

泥流堆積物。
不均質。粘性やや強い。
φ10㎜以下の亜円礫混入。
砂は粗～中砂。含水高い。
下部につれ礫分やや少なくなる。

礫混じ
り砂質
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淡褐～
暗灰
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ボーリング柱状図

調  査  名 平成23年度滝沢村役場駐車場造成測量設計業務

事業･工事名
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ボーリング名 B-2 調査位置 岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 北  緯

発 注 機 関 滝沢村 調査期間 平成23年7月4日～23年7月4日 東  経

調査業者名
株式会社タックエンジニアリング

電話（019-638-2001）
主任技師 大沢　光広

現　場
代理人

大沢　光広
コ　ア
鑑定者

阿部　俊郎
ボーリン
グ責任者

山本　信男

孔口標高
GH

+147.75m
試 錐 機 東邦D-0

ハンマー
落下用具

半自動落下

総掘進長 5.45m エンジン ヤンマー製NFD-9 ポ ン プ 東邦地下工機製BG-3B
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全体に草根混入。概ね均質。
含水やや高い。粘性強い。
下部やや砂分多い。

砂質シ
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1.800.80145.95

黒褐色。概ね均質。
含水高い。粘性強い。
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φ5～30㎜の円～亜円礫主体。
砂は粗砂。
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3.501.60144.25

概ね均質。含水中位。
粘性強い。
深度2.5～2.9mシルト混じり粗砂挟
む。
下部φ10～20㎜の亜角礫少量混入
。
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泥流堆積物。
不均質。粘性やや強い。
φ5～10㎜以下の亜円礫混入。
砂は概ね粗砂。含水高い。
深度4.5～4.8m粗砂優勢。
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 土 質 試 験 結 果 一 覧 表 （ 材 料 ）

調査件名 整理年月日

整理担当者

試 料 番 号

（ ）深 さ

一

般

湿 潤 密 度

乾 燥 密 度

土粒子の密度
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平　均　ＣＢＲ

　　％修正ＣＢＲ
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コ
ー
ン
指
数
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コーン指数

ρt
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w n

ｅ
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％

（７５ｍｍ以上）

（２～７５ｍｍ）

（０．０７５～２ｍｍ）

（０．００５～０．０７５ｍｍ）

（０．００５ｍｍ未満）

Ｕc

％

％1)

％1)
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w L

w p
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ρdmax
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％

％

％
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回/層
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特記事項 1) 石分を除いた75mm未満の土質材料

に対する百分率で表す。

[1kN/m2≒0.0102kgf/cm2]

平成23年度　滝沢村役場駐車場造成測量設計業務 平成 23年 7月 30日

阿部 俊郎

C-1

(0.30～1.30m)

72.1

締固めた土

-2.720

65.8

0.2

0.904

C-2

(0.20～0.50m)

72.0

締固めた土

-0.404

74.1

0.4

0.838

C-3

(0.10～1.15m)

85.6

締固めた土

-0.192

83.1

0.5

0.763乾 燥 密 度 g/cm3


