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平成 23 年度滝沢村交流拠点複合施設 基本計画・宅地造成基本設計業務 

１ 

ワークショップ資料 ―ホール部会― 

 

 

 

 ◆ホール施設について基本設定事項 

 

 

 
・ホールタイプ アイ―ナホール ふるさと交流館 盛岡市民ホール 
・舞台形状 オープンステージ プロセニアム プロセニアム 

プロセニアム間口 12ｍ 18ｍ

プロセニアム高さ 6ｍ 12ｍ

舞台奥行 

 

8ｍ 17ｍ

舞

台

寸

法
    

◆近辺のホールの舞台規模寸法 

 

盛岡市民ホール 

ふるさと交流館 

◆プロセニアム間口・高さと演目 
◆舞台巾、奥行きと演目 

■ 舞台の基本機能 

〔最終案〕 
これまでの部会で、概ね次のような基本設定とする。 
 

１ 収容客席    移動席 約５００席 
２ ステージの形状  プロセニアム形式 
３ 客席の平面形  長方形 
４ 客席の断面形  フラット形 
５ プロセニアム   間口：約１２ｍ、高さ約６ｍ 
６ 舞台   奥行：約１２ｍ、全幅：約２９ｍ 
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■大ホール検討部会

◆大ホール　舞台機構・大道具・演出照明設備　－　比較表

Ａ案 Ｂ案 Ａ案 Ａ´案 Ｂ案

演劇、音楽、講演会など多目的
な利用が可能な舞台機構

Ａ案の吊物機構仕様を見直し。
式典・講演会等のシンプルなライティ
ングから演劇等の本格的なライティン
グに対応したケース

シンプルなライティングを重視
しつつ、本格的なライティング
にも対応可能なプラン

舞台機構Ｂ案に対応
Ａ´案の内容から、更に回路数
を削減

◆各設備に余裕のある数の調光回路と
ＤＭＸ信号を敷設。

舞台演出照明舞台機構・緞帳幕類

◆想定演目
・演劇をはじめ、小／中規模編成の管弦楽・吹奏楽・合唱等の演奏
会 講演会 シンポジウム 上映会など幅広い使用に対応

概要

◆ＤＭＸ信号を使用し外部から持込み
のムービングライト・調光操作卓等を
使用することも可能。

◆メモリー機能には多くのデータ保存
容量を実装し、明かりの設定も綿密に
行える為、演劇のような場面転換の多
く複雑なライティングでも、十分に対
応することができる。

◆プリセットでのマニュアル操作で講
演会などのシンプルなライティングも
行える。

会、講演会、シンポジウム、上映会など幅広い使用に対応。

◆舞台機構
・可変速の緞帳及び暗転幕、3本の吊物バトンと5本のライトバトン
の他、スクリーン、諸幕類を設定。
・天井・側面の各音響反射板を設定。（正面反射板は建築壁）

◆操作盤等
操作盤には通常の操作押ボタンの他にタッチパネル画面を備えてお
り、停止位置設定が容易に行えるほか、操作説明画面やトラブル
シュート画面を呼び出すことができる操作利便性の高い操作盤と設
定。

◆緞帳
緞帳は完全オーダーの美術工芸品緞帳です。原画についてはご要望
を伺いながら頂いたテーマに沿ってメーカーにて制作することも可
能

大

ホ

ー

ル

相違点

・暗転幕は引割暗転幕を設定
・停止位置設定可能な5本のライ
トバトンの設定

・引割暗転幕を暗転幕（開閉な
し）に変更。
・ライトバトンとスクリーンに
設定していた停止位置設定を無
くした。
・ライトバトンの数及び電動系
列数を削減。

・3kW調光回路とＤＭＸ信号を敷設。

・サスペンションライトを例に挙げる
と、本的な吊り込みで最大36台のポッ
トライトを同時使用することが可能。

・調光操作卓は3段プリセットフェーダ
とメモリー機能を備えている。

・メモリー機能には膨大なデータ保存
容量（1000シーン）を実装し、明かり
の設定も綿密に行える為、演劇のよう
な場面転換の多く複雑なライテ ング

・各設備の調光回路を2kWに削
減。
・回路数も少し削減。
・サスペンションライトを例に
挙げると、基本的な吊り込みで
最大20台のスポットライトを使
用可能となり、Ａ案に比べ演出
の幅はやや制限される）

・調光操作卓は2段プリセット
フェーダにした。

メモリ 機能は200シ ンとＡ

・プロセニアムサスペンション
ライト無し
第２ボーダーライト無し
・第２サスペンションライト照
明器具別途将来対応

・Ａ´案の内容からさらに回路
数を減らした内容。
→本格的なライティングへの対
応には制約があるが、持込機器
電源盤は変更していないのでそ
の容量の範囲内で機器や操作卓
を持ち込んで演出の幅を拡げる

能。各ケースの
概要

な場面転換の多く複雑なライティング
でも、十分に対応することができる。

・メモリー機能は200シーンとＡ
案の操作卓に比べると少なく、
講演会などのシンプルなライ
ティングには最適ですが、本格
的なライティングとなるとやや
不足する感がある。

を持ち込んで演出の幅を拡げる
ことが可能。
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■大ホール舞台機構・照明の検討

　一文字幕　３

　一文字幕　２

　電動昇降ワイヤートラクション式、電動引分開閉式

　図面による

　電動昇降ワイヤートラクション式

2 481.5

23.7

23.7

300

3

68101.5

300.2

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

10 840.75

3751.5 810 4

600863.7 10

10 1100.75 4 8

10 1100.75 4 8

700863.7 10

　STK40A：L=20,000・STK32A：L=20,000 10 840.75

10 840.75

3751.5 810 4

0.4 810 4

100

　STK32A：L=20,000 0.4 810 4

3751.5 810 4

600863.7

　インバータ制御

　電動昇降ワイヤートラクション式

300

10

10 500

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　STK32A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　電動変角ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐引分開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐片引開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐片引開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐引分開閉式

　電動引分開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000・STK25A：L=20,000

　STK40A：L=18,000

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　正面反射板

　側面反射板　２　下手

　側面反射板　２　上手

　側面反射板　１　下手

　側面反射板　１　上手

　天井反射板　２

　バ　ッ　ク　幕

　ホリゾント幕

　吊物バトン　３

　アッパーホリゾントライト

　袖　幕　３

　吊物バトン　２

　袖　幕　２

　サスペンションライト　２

２６

　スクリーンカットマスク

　スクリーン

　中　割　幕

１３

　天井反射板　１

　吊物バトン　１

１０

１２

　サスペンションライト　１

　ボーダーライト　１

　袖　幕　１

　引割暗転幕

　緞　　　　　帳

　手　動　旋　回　式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

101.5

10　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐片引開閉式 1100.75 4 8

　インバータ制御

速　度
(m/min)

6～45

(kW)

3.7 6 8

　手　動　旋　回　式

No.

１

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤートラクション式、電動変角式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　固　定　設　置

　駆　　動　　方　　式　吊　　物　　名　　称 　吊　物　寸　法

　天・地カットマスク（固定）

動　力
吊点数

ワイヤー径 許容積載荷重

　電動昇降ワイヤー巻取り式

(\U+03C6 mm) (kg)

２

３

４

５

６

７

８

９

１１

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

　STK40A：L=15,000

(mm)

762.2

8

85

※　許容積載量はバトンパイプ全長にわたって吊下げることのできる質量を示す。
※　照明関係の許容積載量は照明器具（積載量）のほか、フライダクト、器具吊パイプ、ケーブル及びケーブル受籠等の固定量の合計質量を示す。

　C-100x50x2.3：L=20,000・アルミレール：L＝11,000)x2

　STK40A：L=20,000・アルミレール：L＝3500)x2

　C-100x50x2.3：L=20,000・アルミレール：L＝11,000)x2

　C-100x50x2.3：L=20,000・アルミレール：L＝11,000)x2

6x2

　STK40A：L=20,000・アルミレール：L＝3500)x2

　STK40A：L=20,000・アルミレール：L＝3500)x2

昇降18/固定25

昇降18/固定25

昇降6～45/開閉30

昇降16/変角8昇降2/変角2昇降2.2/変角0.75

昇降2x2/固定2

昇降2x2/固定2

昇降5/開閉3

　プロセニアムライト

舞　台　吊　物　設　備　仕　様　表

　備　　　　　考
既設有

○  飛ばし上げ、可変速　寸法増

○

○

○  マシン容量アップ　寸法増

 昇降・開閉　寸法増

○

○

○  マシン容量ダウン、手動開閉　寸法増

○

○  マシン容量ダウン、手動開閉　寸法増

 マシン容量ダウン、ＢＬ共吊　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

○  昇降・開閉　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

○  寸法増

 寸法増

 寸法増

○  昇降・開閉　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

既設（ふるさと交流館）との比較

摘要（仕様相違点等）

　一文字幕１共吊

　停止位置設定付

　停止位置設定付

　停止位置設定付

　ボーダーライト２共吊

　一文字幕４共吊　停止位置設定付

大ホール　Ａ案

1
0
M

　停止位置設定付

　停止位置設定付
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■大ホール舞台機構・照明の検討

大ホール　Ａ案
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■大ホール舞台機構・照明の検討

　プロセニアムライト 　電動昇降ワイヤー巻取り式 10 500　STK40A：L=15,000 762.2

　一文字幕　３

　一文字幕　２

　図面による

　電動昇降ワイヤートラクション式

2 481.5

23.7

23.7

300

3

68101.5

300.2

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

　図面による

10 840.75

3751.5 810 4

600863.7 10

10 1100.75 4 8

10 1100.75 4 8

700863.7 10

　STK40A：L=20,000・STK32A：L=20,000 10 840.75

10 840.75

3751.5 810 4

0.4 810 4

　一文字幕　４　共吊

100

　STK32A：L=20,000 0.4 810 4

3751.5 810 4

　一文字幕　１　共吊

600863.7

　インバータ制御

　電動昇降ワイヤートラクション式

　ボーダーライト（Ｎｏ．２）共吊

300

10

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　STK32A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　電動変角ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐引分開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐片引開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐片引開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐引分開閉式

　電動引分開閉式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000

　STK40A：L=20,000・STK25A：L=20,000

　STK40A：L=18,000

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　正面反射板

　側面反射板　２　下手

　側面反射板　２　上手

　側面反射板　１　下手

　側面反射板　１　上手

　天井反射板　２

　バ　ッ　ク　幕

　ホリゾント幕

　吊物バトン　３

　アッパーホリゾントライト

　袖　幕　３

　吊物バトン　２

　袖　幕　２

　サスペンションライト　２

２６

　スクリーンカットマスク

　スクリーン

　中　割　幕

１３

　天井反射板　１

　吊物バトン　１

１０

１２

　サスペンションライト　１

　ボーダーライト　１

　袖　幕　１

　緞　　　　　帳

　手　動　旋　回　式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

101.5

10　電動昇降ワイヤー巻取り式、手動引き紐片引開閉式 1100.75 4 8

　インバータ制御

速　度
(m/min)

6～45

(kW)

3.7 6 8

　手　動　旋　回　式

No.

１

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤートラクション式、電動変角式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　電動昇降ワイヤー巻取り式

　固　定　設　置

　駆　　動　　方　　式　吊　　物　　名　　称 　吊　物　寸　法

　天・地カットマスク（固定）

動　力
吊点数

ワイヤー径 許容積載荷重
(\U+03C6 mm) (kg)

２

３

４

５

６

７

８

９

１１

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

(mm)

8

85

※　許容積載量はバトンパイプ全長にわたって吊下げることのできる質量を示す。
※　照明関係の許容積載量は照明器具（積載量）のほか、フライダクト、器具吊パイプ、ケーブル及びケーブル受籠等の固定量の合計質量を示す。

　STK40A：L=20,000・アルミレール：L＝3500)x2

　C-100x50x2.3：L=20,000・アルミレール：L＝11,000)x2

　C-100x50x2.3：L=20,000・アルミレール：L＝11,000)x2

6x2

　STK40A：L=20,000・アルミレール：L＝3500)x2

　STK40A：L=20,000・アルミレール：L＝3500)x2

昇降18/固定25

昇降18/固定25

昇降16/変角8昇降2/変角2昇降2.2/変角0.75

昇降2x2/固定2

昇降2x2/固定2

舞　台　吊　物　設　備　仕　様　表

　備　　　　　考
既設有

○  飛ばし上げ、可変速　寸法増

○

○

○  マシン容量アップ　寸法増

 昇降・開閉　寸法増

○

○

○  マシン容量ダウン、手動開閉　寸法増

○

○  マシン容量ダウン、手動開閉　寸法増

 マシン容量ダウン、ＢＬ共吊　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

○  昇降・開閉　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

○  寸法増

 寸法増

 寸法増

○  昇降・開閉　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

○  マシン容量アップ　寸法増

既設（ふるさと交流館）との比較

摘要（仕様相違点等）

　暗転幕 　電動昇降ワイヤートラクション式 　STK40A：L=20,000 1.5 6～45 5

大ホール　Ｂ案

1
0
M
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■大ホール舞台機構・照明の検討
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